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		TPP016VPD: Приемопередатчик видеосигнала по витой паре
Цена: 68584 руб.

 

	Приемопередатчик 16-канальный. Передача сигнала видео с разрешением до 5 МП (HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS), питание и управление; Дальность передачи до 300 метров (с приёмопередатчиком TTP111HDPD-RJ45);2 режима работы: питание по 2 парам и данные по 1 паре; питание по 3 парам; Блок питания АС 24 В, 8A; Питание на канал АС 24 В до 1,1А.(в зависимости от расстояния и количества пар 1А до 30 метров, 300 мА до250 метров); -40°…+55°C; 482x44x290 мм; Типоразмер 1U




В наличии 

 
	
	
			
		Количество
		
	

	
		Оформить заказ

			


	
	Внимание! 

	
	Оплата - безналичный расчет. Доставка – самовывоз или транспортной компанией.

	Для оформления счета необходимо указать количество товара и нажать на кнопку "Оформить заказ". Счета выставляются круглосуточно.

	

	 

	
	
	Категории: CCTV передатчики и приемники, Передача сигналов по витой паре, Средства и системы охранного телевидения
	Метка: SC&T
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  Описание


Технические характеристики TPP016VPD  Приемопередатчик видеосигнала по витой паре

Описание

16-канальный приемопередатчик. Передача сигнала (видео, питание и управление) на 300 м. 2 режима работы: «питание по 2 парам и данные по 1 паре»; «питание по 3 парам». Блок питания АС 24В, 8A; Питание на канал до 1,1А. Типоразмер 1U

	Производитель: SC&T
	Базовая единица: шт
	Видеовходы: 16 RJ45
	Видеовыходы: 16 BNC
	Рабочая температура °C: -10…+40
	Тип монтажа: 19″ стойка
	Цвет: Чёрный
	Масса, кг: 5.7
	Габаритные размеры, мм: 482x170x44


	Тип видеосигнала: HDCVI/TVI/AHD/CVBS
	Входное сопротивление передатчика, Ом: 75
	Выходное сопротивление приемника, Ом: 75
	Номинальный уровень входного и выходного видеосигнала, В: 1
	Дальность передачи видеосигнала, м: UTP-300
	Диапазон рабочих частот, МГц: 0-70
	Диапазон рабочих температур, °С: -40…+55
	Габаритные размеры, мм: 482х44х290


Сертификат и паспорт

Сертификат и/или паспорт на TPP016VPD, а также, описание и/или дополнительная техническая и/или справочная информация поставляется только в комплекте с товаром.

Комплект поставки

	 Приемопередатчик видеосигнала по витой паре TPP016VPD
	Паспорт изделия
	Сертификат на TPP016VPD или отказное письмо
	Накладная на отгрузку
	Счет-фактура








Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

			

					
							

			







	

		Похожие товары


			
	[image: DS-2CD2523G0-IS (2.8 мм): IP-камера купольная уличная]DS-2CD2523G0-IS (2.8 мм): IP-камера купольная уличная

	25 097,00 ₽
В корзину
	
	[image: DS-2CD2543G0-IS (2.8 мм): IP-телекамера купольная]DS-2CD2543G0-IS (2.8 мм): IP-телекамера купольная

	27 997,00 ₽
В корзину
	
	[image: DS-2CD2542FWD-IWS (2.8 мм): IP-камера купольная]DS-2CD2542FWD-IWS (2.8 мм): IP-камера купольная

	32 825,00 ₽
В корзину
	
	[image: DS-2CD2522FWD-IS (2.8 мм): IP-камера купольная]DS-2CD2522FWD-IS (2.8 мм): IP-камера купольная

	24 950,00 ₽
В корзину



	




			

		
			
Оборудование и материалы для радиофикации
 


[image: БРУ-М 19" (БРУСР-М): Блок распределения и управления социальной розеткой]БРУ-М 19″ (БРУСР-М): Блок распределения и управления социальной розеткой
142 500,00 ₽


[image: АСР-03.1.2 исп.2-100В: Громкоговоритель настенный]АСР-03.1.2 исп.2-100В: Громкоговоритель настенный
3 374,00 ₽


[image: АСР-03.3.6-30В МЕТА: Потолочный громкоговоритель]АСР-03.3.6-30В МЕТА: Потолочный громкоговоритель
2 339,00 ₽


[image: Коробка ответвительная с гладкими стенками IP56, 380х300х120 (54410): Коробка ответвительная]Коробка ответвительная с гладкими стенками IP56, 380х300х120 (54410): Коробка ответвительная
2 891,00 ₽


[image: ПТ-322-1 Нейва 15В (30В): 3-х программный приемник]ПТ-322-1 Нейва 15В (30В): 3-х программный приемник
6 240,00 ₽


[image: ПТ-322-1 Нейва 30В (15В): 3-х программный приемник]ПТ-322-1 Нейва 30В (15В): 3-х программный приемник
6 240,00 ₽


[image: ТАМУ-25-240/30В: Трансформатор абонентский радиовещательный]ТАМУ-25-240/30В: Трансформатор абонентский радиовещательный
4 223,00 ₽


[image: Реле промежуточное Sonar RLR-22023]Реле промежуточное Sonar RLR-22023
10 650,00 ₽


[image: Переходной блок силовых разъемов Sonar RD-EX]Переходной блок силовых разъемов Sonar RD-EX
7 300,00 ₽


[image: Рама потолочных вентиляторов Sonar SAB-1112A-UP]Рама потолочных вентиляторов Sonar SAB-1112A-UP
5 869,00 ₽





			

			
	 

			

	
		
			
				

											
							Контакты


	Адрес: 117437, Москва, Профсоюзная ул., д.110, к.4

Рабочие дни: Понедельник - Пятница (за исключением государственных праздников)

Время работы: 10:00 - 17:00 (10 AM - 5 PM)

Телефон: + 7 499 340 41 58

E-mail: info@mon24.su
[image: ]
Наш официальный транспортный партнер




						

										

											
							
		
		Корпоративный блог

			
					Основные элементы водосточной системы для крыши
									
	
					Советы по уходу за микроволновой печью
									
	
					Запчасти для компрессоров
									
	
					Ленточные конвейеры без роликов: инновационные решения в транспортировке
									
	
					Кладочная сетка: многофункциональный строительный материал
									
	
					Топ 5 Мотоциклов из Японии по соотношению цена/качество
									
	
					Топ 5 Автомобилей из Кореи по соотношению цена/качество
									
	
					Топ 5 Авто из Кореи
									
	
					Художественная роспись стен от Dasha Butner: Индивидуальный Штрих в Вашем Интерьере
									
	
					Материалы для кухонного фасада: виды, выбор
									



		
						

										

											
							Полезные материалы
	✅   Монтаж ОЗДС
	✅   Московская Городская Телефонная Сеть (ОАО МГТС)
	✅   СП 133.13330.2012 Cети проводного радиовещания
	✅   Образец заявки на выдачу технических условий на присоединение объекта строительства к сети ПВ ФГУП РСВО
	✅   Образец заявки на выдачу схемы существующих маршрутов прохождения линий сети ПВ ФГУП РСВО
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					Уважаемые посетители сайта, предложения товаров и услуг на сайте не является публичной офертой. 
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