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			Главная / Новые товары / Генераторы ГП-24 (220, 24С, 220С)
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		Генераторы ГП-24 (220, 24С, 220С)
Цена: по запросу

	Генераторы ГП-24 предназначены для формирования амплитудно-модулированных и амплитудно-манипулированных сигналов с различными частотами. Эти устройства в совокупности с другим оборудованием используются в рамках систем контроля тональных рельсовых цепей. Такой генератор может быть установлен на раме релейного статива или в шкафу розетки-реле. Приборы могут применяться в системах различного железнодорожного транспорта.

[image: Схема подключения генератора]

Рис.1 Схема подключения Генератора ГП-24

Конструкция устройства

Генераторы конструктивно выполнены в форме моноблока. Каждый из них имеет металлический корпус с отверстиями для вентиляции. На передней панели корпуса генератора расположены перемычки для регулировки напряжения выходного сигнала.




В наличии 

 
	
	
			
		Количество
		
	

	
		Оформить заказ

			


	
	Внимание! 

	
	Оплата - безналичный расчет. Доставка – самовывоз или транспортной компанией.

	Для оформления счета необходимо указать количество товара и нажать на кнопку "Оформить заказ". Счета выставляются круглосуточно.

	

	 

	
	
	Категория: Новые товары
	
	



		 
	


	
	
			
					Описание
				
	
					Отзывы  (0)
				
	
					
				


					
				
  Описание


Технические характеристики

	Напряжение питания устройства ГП-24 (ГП-24С) – 21.6 В – 32.4 В постоянного тока.
	Потребляемый устройством ГП-24 (ГП-24С) ток – 1 А (не более).
	Напряжение питания устройства ГП-220 (ГП-220С) – 205 В – 242 В переменного тока.
	Потребляемый устройством ГП-220 (ГП-220С) ток – 0.1 А (не более).
	Напряжение сигнала на выходе устройства – 6 В (не менее).
	Мощность устройства на выходе – 5 Вт (не менее).
	Габариты устройства – 236х82х203 мм (не более).
	Масса устройства – 2 кг (не более).


Устройства рассчитаны для использования в закрытом, взрывобезопасном (пожаробезопасном) помещении, при температуре воздуха окружения в рамках диапазона: от -40 до +65 градусов.







Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

			

					
				
	
		Обзоры


		
			Отзывов пока нет.


			


	
		
			
					
		Будьте первым, кто оставил отзыв на “Генераторы ГП-24 (220, 24С, 220С)” Отменить ответВам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
	

				

		


	
	



			

					
							

			







	

		Похожие товары


			
	[image: 8 SLA Аналоговый абонентский модуль 8 a/b HiPath 3350/3550 L30251-U600-A176]8 SLA Аналоговый абонентский модуль 8 a/b HiPath 3350/3550 L30251-U600-A176

	22 632,00 ₽
В корзину
	
	[image: Клио-Даймонд: Индикатор бриллиантов]Клио-Даймонд: Индикатор бриллиантов

	32 093,00 ₽
В корзину
	
	[image: D-класса JDM DPA-2502: Усилитель мощности]D-класса JDM DPA-2502: Усилитель мощности

	112 377,00 ₽
В корзину



	




			

		
			
Оборудование и материалы для радиофикации
 


[image: БРУ-М 19" (БРУСР-М): Блок распределения и управления социальной розеткой]БРУ-М 19″ (БРУСР-М): Блок распределения и управления социальной розеткой
142 500,00 ₽


[image: АСР-03.1.2 исп.2-100В: Громкоговоритель настенный]АСР-03.1.2 исп.2-100В: Громкоговоритель настенный
3 374,00 ₽


[image: АСР-03.3.6-30В МЕТА: Потолочный громкоговоритель]АСР-03.3.6-30В МЕТА: Потолочный громкоговоритель
2 339,00 ₽


[image: Коробка ответвительная с гладкими стенками IP56, 380х300х120 (54410): Коробка ответвительная]Коробка ответвительная с гладкими стенками IP56, 380х300х120 (54410): Коробка ответвительная
2 891,00 ₽


[image: ПТ-322-1 Нейва 15В (30В): 3-х программный приемник]ПТ-322-1 Нейва 15В (30В): 3-х программный приемник
6 240,00 ₽


[image: ПТ-322-1 Нейва 30В (15В): 3-х программный приемник]ПТ-322-1 Нейва 30В (15В): 3-х программный приемник
6 240,00 ₽


[image: ТАМУ-25-240/30В: Трансформатор абонентский радиовещательный]ТАМУ-25-240/30В: Трансформатор абонентский радиовещательный
4 223,00 ₽


[image: Реле промежуточное Sonar RLR-22023]Реле промежуточное Sonar RLR-22023
10 650,00 ₽


[image: Переходной блок силовых разъемов Sonar RD-EX]Переходной блок силовых разъемов Sonar RD-EX
7 300,00 ₽


[image: Рама потолочных вентиляторов Sonar SAB-1112A-UP]Рама потолочных вентиляторов Sonar SAB-1112A-UP
5 869,00 ₽





			

			
	 

			

	
		
			
				

											
							Контакты


	Адрес: 117437, Москва, Профсоюзная ул., д.110, к.4

Рабочие дни: Понедельник - Пятница (за исключением государственных праздников)

Время работы: 10:00 - 17:00 (10 AM - 5 PM)

Телефон: + 7 499 340 41 58

E-mail: info@mon24.su
[image: ]
Наш официальный транспортный партнер




						

										

											
							
		
		Корпоративный блог

			
					Основные элементы водосточной системы для крыши
									
	
					Советы по уходу за микроволновой печью
									
	
					Запчасти для компрессоров
									
	
					Ленточные конвейеры без роликов: инновационные решения в транспортировке
									
	
					Кладочная сетка: многофункциональный строительный материал
									
	
					Топ 5 Мотоциклов из Японии по соотношению цена/качество
									
	
					Топ 5 Автомобилей из Кореи по соотношению цена/качество
									
	
					Топ 5 Авто из Кореи
									
	
					Художественная роспись стен от Dasha Butner: Индивидуальный Штрих в Вашем Интерьере
									
	
					Материалы для кухонного фасада: виды, выбор
									



		
						

										

											
							Полезные материалы
	✅   Монтаж ОЗДС
	✅   Московская Городская Телефонная Сеть (ОАО МГТС)
	✅   СП 133.13330.2012 Cети проводного радиовещания
	✅   Образец заявки на выдачу технических условий на присоединение объекта строительства к сети ПВ ФГУП РСВО
	✅   Образец заявки на выдачу схемы существующих маршрутов прохождения линий сети ПВ ФГУП РСВО
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					Уважаемые посетители сайта, предложения товаров и услуг на сайте не является публичной офертой. 
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